Tasarruf ve Olcim

Orneklerle Acikliyoruz

Debi Olciimii — Once:

AN
1) Musluk veya dus bataryalarinizin mevcut akis

miktarini (debi) 6lcmek icin;
a) Bataryanin altina 6lcekli su kovasi koyunuz ve

kronometre tutarak suyu sonuna kadar aciniz. @
b) Ayni 6lcimu el veya tepe dusunda da yapiniz. Dolan
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su kova agzina erisince suyu kesiniz ve kronometredeki
saniye siiresini ve kovadaki toplam su miktarini
olcekten okuyarak not ediniz (musluklarda ve duslarda).
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Debi Ol¢iimii — Sonra
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2) Musluk veya dus bataryalarinizin su tasarruf

artinu ile akis miktarini (debi) 6lgmek icin; “T
a) Musluk bataryanizdaki mevcut perlatéri yerinden

cikararak yerine montaj talimati uyarinca tasarruflu

akis duzenleyici (duslarda, dus debi regulatéri) takiniz.

kadar acik birakiniz.
c) Siire doldugunda suyu kapatiniz ve kovadaki toplam
su miktarini not ediniz (musluklarda ve duslarda).

b) Bataryanin altina élgekli su kovasi koyunuz ve
yukarida not edilen saniye siresi kadar suyu sonuna @

KARSILASTIRMA (Tasarruf Oraninin Tesbiti)

* Esit zaman diliminde 6lgilen debileri kargilastiriniz (6rn. bir dakikadaki akis miktart).
Urliniin tasarruf oranini hesaplayiniz:
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* Hesap: [( - tasarruf sonrasi tiketim) / ] x 100 = tasarruf orani
orn. [( - 3,5 litre) / ]1x 100 = %76,66 tasarruf \ .
e Suyun akigkanlik ve dolgunluk gorintisini géz karariyla kiyaslayiniz. Akis hacmi — -

azalmasina ragmen suyun akiskanlik ve dolgunluk gérintisiu halen muhafaza edilip
edilmedigini miusahede ediniz. i N

Not: Daha hizl 6lcim yapmak i¢in musteri temsilcinizden volimetrik debiblger cihazi isteyiniz (lcrete tabidir).

AMORTI SURESI (Yatirim Maliyetinin Geri Kazanim Siiresi)

* Tasarruf uygulamasi éncesi ile tasarruf uygulamasi sonrasi arasindaki gunlik tonaj farkini tespit ediniz.

+ Elde edilen tonaj bazindaki tasarruf miktarini Su idaresinin uyguladigi m3 birim fiyat ile carparak giinlilk parasal tasarrufu tespit
ediniz (y).

* Amorti stresini glin bazinda hesaplamak icin gunlik parasal tasarruf degerine (y) béliniz ve amorti
surenin toplam kag¢ guin oldugunu tespit ediniz. Hesap: x/y =z

o Orn. /113,00 TL = 50,26 giin.
Verilen érnek hesap, Istanbul’da bulunan 60 yatak kapasiteli bir 6zel hastane, icinde 271 ad. musluk + 60 ad. dus bulunan, tasarruf
oncesi gunlik ortalama su tuketimi 63,09 ton, tasarruf sonrasi gunlik ortalama su tiketimi ise 47,92 ton élgilen, tasarruf Grinleri
icin toplam yatirim maliyeti 5.680,00 TL, ISKI m3 su bedeli 7,48 TL olan bir uygulama igin yapilmistir.
(Subat 2012).

Sistem, kurulum maliyetini bdylece 50 giinde amorti etmistir. Orneklenen projede rapor analizi ve aksiyonun uygulamasindan
sonra kullanici 50 gunlik kullanimda su faturasindan 5.680,000 TL tasarruf etmistir.

Not: Herhangi bir konuda destege veya daha genis aciklamaya ihtiya¢ duydugunuzda litfen, deneyimli ve uzman
danigsmanlarimiza bagvurunuz.
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